HOLZLEXIKON

FAKTEN & WISSEN

ASTE

Aste gehoren zur natiirlichen Beschaffenheit von Holz und unterscheiden sich je
nach Holzart in GroBe, Form und Haufigkeit. Auch bei sorgfaltig ausgewahltem
Holz kann es vorkommen, dass sich einzelne Aste — insbesondere bei trockenen
Bedingungen — lockern oder herauslosen. Dabei handelt es sich um eine
materialtypische Eigenschaft und nicht um einen Reklamationsgrund.

RISSE & VERFORMUNGEN

Holz reagiert auf wechselnde Witterungseinfliisse, indem es Feuchtigkeit aufnimmt
oder abgibt. Dieses natiirliche Quellen und Schwinden kann zu Rissbildungen
oder leichten Verformungen fiihren, insbesondere bei Rundholzern wie Palisaden.
Diese Erscheinungen sind materialbedingt, haben keinen Einfluss auf Statik oder
Haltbarkeit und konnen sich je nach Witterung teilweise wieder zurtickbilden.

RAUE STELLEN & BEARBEITUNGSSPUREN

Auch bei sorgfaltiger Verarbeitung konnen vereinzelt raue Oberflachen, leichte
Hobelspuren oder kleine Faserausrisse auftreten, insbesondere in Astbereichen
sowie an Quer- und Kopfschnitten. Diese materialtypischen Erscheinungen
haben keinen Einfluss auf die Funktion oder die Qualitat des Holzes.

MARKROHRE

Die Markrohre ist der innerste, oft leicht abweichend gefarbte und strukturierte
Kern im Zentrum eines Baumstammes, der aus den abgestorbenen, luftgefiillten
Zellen der ersten Lebensjahre besteht und die urspriingliche Leitungsbahn fiir
Wasser und Nahrstoffe darstellt. Sie ist im Holzquerschnitt als kleiner Kreis
sichtbar, oft umgeben von feinen radialen Linien.

HARZAUSTRITTE

Bei Nadelholzern kann es auch noch langere Zeit nach der Bearbeitung zu
Harzaustritten kommen. Dieses natiirliche Verhalten des Holzes ist unbedenklich
und stellt keinen Qualitatsmangel dar. Frisches Harz lasst sich mit Terpentin
entfernen, wahrend bereits ausgehartetes Harz vorsichtig mit einem Spachtel
gelost werden kann.

HABEN SIE FRAGEN ZUR QUALITAT UND MONTAGE?

Unser Team steht Ihnen gerne beratend zur Seite. Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 7:00 bis 17:00 Uhr unter der
Telefonnummer +49 (0) 9442 432 99-0.
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HOLZLEXIKON

FAKTEN & WISSEN

SCHIMMEL / STOCKFLECKEN

Wird impragniertes Holz bei warmen Temperaturen in noch feuchtem
Zustand gelagert und dabei nicht ausreichend beliiftet, etwa durch Abdecken
oder Lagerung in geschlossenen Raumen, kann sich oberflachlicher Schimmel
bilden. Dieser Befall dringt nicht tief ins Holz ein und lasst sich mit einfachen
Mitteln wie Essig, Alkohol oder haushaltsiiblichen Reinigern (z. B. DanKlorix)
problemlos entfernen.

HOBELAUSRISS

Beim Bearbeiten von Holz kann es vorkommen, dass einzelne Holzfasern
an der Oberflache leicht ausreiBen, anstatt glatt gehobelt zu werden. Dieses
materialbedingte Erscheinungsbild tritt vor allem bei Weichholz auf und
stellt keinen Qualitatsmangel dar, sondern eine natirliche Eigenschaft des
Werkstoffs Holz.

IMPRAGNIERUNG / FEUCHTIGKEIT

Griinliche Verfarbungen konnen durch Salzausbliihungen der Kesseldruck-
impragnierung entstehen. Diese sind unbedenklich, verschwinden mit der Zeit
durch Witterungseinflisse und zeigen die Wirksamkeit der Schutzbehandlung.
Frisch impragniertes Holz kann zunichst einen nassen Eindruck vermitteln!
Dies ist ein normaler Zustand und kein Qualititsmangel, da das Holz nach der
Behandlung zunachst Zeit zum Trocknen benotigt.

REINIGUNG VON HOLZ

Fir die Reinigung reicht in der Regel klares Wasser, beispielsweise aus

dem Gartenschlauch, aus. Alternativ kann ein Hochdruckreiniger mit sanft
eingestelltem Strahl verwendet werden. Bei starkeren Verschmutzungen
empfiehlt sich der Einsatz von warmer Seifenlauge in Kombination mit einer
weichen Biirste. Dabei ist darauf zu achten, dass der Wasserstrahl nicht zu stark
eingestellt wird, da dies die Holzoberflache beschadigen kann.

QUELLEN & SCHWINDEN (MaBtoleranzen)

Holz verindert bei Feuchtigkeitsaufnahme oder -abgabe seine Abmessungen,
wobei sich Starke und Breite deutlicher verandern kénnen als die Lange. Dieses
natlirliche Verhalten des Werkstoffs Holz fiihrt zu MaBtoleranzen und stellt
keinen Qualitatsmangel dar.

HABEN SIE FRAGEN ZUR QUALITAT UND MONTAGE?
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Telefonnummer +49 (0) 9442 432 99-0.

Thomas RIEGELSBERGER e.K. info@holzmarkt-riegelsberger.de
Inhaber Thomas Riegelsberger Tel.: +49 (0) 9442-432 99-0

g GARTENpiRAT Ludwig-Riegelsberger-Platz 2 www.gartenpirat.de

BRINGT FREUDE IN DEN GARTEN 93336 Altmannstein www.holzmarkt-riegelsberger.de

RIEGELSBERGER
GARTENS WELT




